
9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Изделие:

                                                                                                                                                                                    
наименование изделия с приемкой ПЗ

заводской номер                                                                 
для изделий с приемкой ПЗ

в количестве              шт. изготовлено в соответствии с требованиями технических условий ТУ16-676.147-2008
и признано годным для эксплуатации.

Примечание.  Сведения  о  сроке  действия  и  органе,  выдавшем  Сертификат,  можно  узнать  на
предприятии-изготовителе.

Представитель ОТК

МП                                                                  Герасимов  а   А.Б.                    
личная подпись расшифровка

                                             
число, месяц, год

Представитель заказчика

МП                                                                                                            
личная подпись расшифровка

                                             
число, месяц, год

ЗАО "Электролуч"

Адрес изготовителя:  

Россия, 215010 Смоленская обл. 
г. Гагарин,
ул. Красноармейская, д.86
Тел/факс: +7(48135)3-60-14
e-mail: contact@e-looch.ru

ПАСПОРТ
СВЕТИЛЬНИК ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

серии Плафон В
ИЖЦБ.676117.021 ПС

Настоящий  документ  содержит  описание  устройства,  основные  технические  характеристики,
правила эксплуатации, гарантии изготовителя светильника взрывозащищенного серии Плафон В.

Изделие имеет Сертификат по взрывозащите.

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник  предназначен  для  освещения  взрывоопасных  зон  классов  1  и  2  по  ГОСТ  30852.9
помещений  и  наружных  установок,  ГОСТ  30852.13  и  других  нормативных  документов,
регламентирующим  применение  электрооборудования   во  взрывоопасных  зонах  в  соответствии  с
маркировкой по взрывозащите.

Климатическое исполнение и категория размещения У1, Т1, У1Т1, УХЛ1ОМ1  по ГОСТ 15150. 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1 Технические характеристики светильника с лампой накаливания (цоколь В15d/18):

Н
аи

ме
но

ва
ни

е

И
ст

оч
ни

к 
св

ет
а

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т

Н
ап

ря
ж

ен
ие

, В

Светофильтр

Ти
п 

цо
ко

ля Температура
окружающей

среды при
эксплуатации

С
те

пе
нь

 за
щ

ит
ы

Плафон В СМ13-10 10

12
 и

ли
 2

4 
В

 A
C

/D
C 7 сине-зеленый

В
15

d/
18
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66

Плафон В2 СМ13-25 25 55 бесцветный 1ЕхdIIСТ4

Плафон В3 СМ13-10 10 7 сине-зеленый 1ЕхdIIСТ6

У1Т1
Плафон В4 СМ13-25 25 55 бесцветный 1ЕхdIIСТ4

Плафоны В3, В4 должны быть устойчивыми к циклическому изменению температуры окружающего
воздуха от минус 60°С до 55°С.

Плафон  В  и  Плафон  В3  применяются  для  работы  в  двух  режимах  освещения  -  основном  и
светомаскировочном.  Переход  с  одного (напряжение  на  лампе  12  или  24 В)  на  светомаскировочное
(соответственно 5 или 10,5 В) осуществляется за счет изменения напряжения питания в соответствии с
используемой лампой.

Плафоны В3, В4 химостойки к агрессивной среде, содержащей  пары амила и гептила (раздельно)
концентрации 0,005 мг/л в течение 3 лет за весь срок эксплуатации.

Примечание: Верхние значения концентрации паров амила и гептила должны быть   следующими: 
1 мг/л не более 24 ч и 1,5 мг/л не более 75 мин за весь срок эксплуатации.
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2.2 Технические характеристики светильника со светодиодным источником света:

Н
аи

ме
но

ва
ни

е

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т
Напряжение,

В

Ра
сс

еи
ва

те
ль

Маркировка
по

взрывозащите

Температура
окружающей

среды при
эксплуатации

Климатическое
исполнение и 

категория
размещения

С
те

пе
нь

 з
ащ

ит
ы

П
ла

фо
н 

В
С

8
15

170-280 В АС
27-45 В АС
20-30 В DC
10-14 В DC

П13
П16
П17

ПВ
ТР

1ЕхdIIСТ5Х*
-60°С≤tа≤+55°С

УХЛ1ОМ1 IP66

С05
СС5 1ЕхdIIСТ5

20 170-280 В АС

П13
П16
П17

1ЕхdIIСТ5Х*
1ЕхdIIСТ4Х*

-60°С≤tа≤+45°С
-60°С≤tа≤+55°С

С05
СС5

1ЕхdIIСТ5
1ЕхdIIСТ4

-60°С≤tа≤+45°С
-60°С≤tа≤+55°С

Примечание: *Х - специальные условия (см. п.5).
Источник света - модуль светодиодный.
Индекс цветопередачи (CRI): 70 (базовый, остальные значения по заказу), 80, 90.

2.3 Стойкость к воздействию следующих климатических факторов по ГОСТ 15150, ГОСТ15543.1:
- относительная влажность воздуха: 98% при 25°С без конденсации влаги.
Класс защиты от поражения электрическим током ГОСТ 12.2.007.0    I
Максимальное сечение жил кабеля - 2,5 мм2.
2.4 Сведения о драгоценных материалах: драгоценные материалы отсутствуют. 

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ

Светильник 1 шт.
Паспорт ИЖЦБ.676117.021 ПС 1 шт.

1 шт. на 10 светильников с приемкой ПЗ,
но не менее 1 поставляемой в 1 адрес

Руководство по эксплуатации ИЖЦБ.676117.021 РЭ 1 шт. на 25 светильников, 
но не менее 1 шт. поставляемой в 1 адрес.

Копия сертификата соответствия 1 шт. на 25 светильников, 
но не менее 1 шт. поставляемой в 1 адрес.

Примечания:
1 Плафоны В, В2, В3, В4 поставляются без ламп накаливания и проводов.
2 Поставка светильника с сеткой оговаривается при заказе.

4 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Эксплуатация светильника должна производиться в соответствии с Руководством по эксплуатации 
ИЖЦБ.676117.021 РЭ.

5 СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

При  монтаже  и  подготовке  к  эксплуатации  светильника,  для  предотвращения  возникновения
опасности  от  электростатического  разряда,  рассеиватель  по  мере  загрязнения  протирать  влажной
ветошью.
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 6  ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ, ХРАНЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ

Условия  транспортирования  светильника   в  части  воздействия  механических  факторов  внешней
среды  по  группе  "Ж"  ГОСТ  23216,  в  том  числе,  в  части  воздействия  климатических  факторов  для
макроклиматических  районов с  умеренным и  холодным климатом  по группе условий хранения  5, с
тропическим климатом 6, для морских перевозок 3 по ГОСТ 15150.

Условия хранения светильника по группе условий хранения 1 по ГОСТ 15150 на срок хранения 1 год.
Светильник  не представляет  опасности  для  жизни,  здоровья  людей и окружающей  среды.  После

окончания срока службы материалы, используемые в светильнике не требуют специальной утилизации.
Медный  провод  и  алюминиевые  детали,  представляющие собой  отходы цветных металлов  подлежат
сбору и реализации в соответствии с ГОСТ 1639.

7 УПАКОВКА

Светильник упаковывается  в  пакет  полиэтиленовый  с замком  zip  lock  и укладывается  в  ящик из
гофрокартона. По требованию заказчика может выполнятся упаковка в  деревянный ящик в соответствии
с заказ-нарядом.

8 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель  гарантирует  соответствие  светильников  требованиям  технических  условий
ТУ16-676.147-2008 при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации  2 года - для Плафонов В, В2, В3, В4; 5 лет - для светильников со
светодиодным источником света. Гарантийный срок исчисляется с момента принятия светильников ОТК
или с момента приемки светильников представительством заказчика (при наличии). 

Гарантия не распространяется на следующие случаи:
- наличие механических повреждений;
- отсутствие настоящего паспорта;
- отсутствие или нарушение защитных наклеек;
- воздействие на светильник химически активных веществ;
- воздействие на светильник абразивных средств и материалов;
- нарушение условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации светильника.
Общий срок службы светильника при соблюдении потребителем правил эксплуатации не более 10 лет.


