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Серия TraffEx™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
TRAFFEX LED СВЕТОФОР

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЙ

СВЕТОФОР

TRAFFEX LED СВЕТОФОР

TRAFFEX™ EX
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ПОЛИКАРБОНАТ
БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО
БОРОСИЛИКАТНОЕ СТЕКЛО С СЕТКОЙ
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ХАРАКТЕРИСТИКИ

МАРКИРОВКА ВЗРЫВОЗАЩИТЫ

СЕРТИФИКАТЫ

ТРТС 012-2011 № RU C-RU.НА65.В.00983/21
РМРС № 16.00128.120
ТУ № ТУ16-676.147-2021 ТУ

1Ex db IIC T6 Gb
1Ex db IIC T6 Gb X  
Ex td IIIC T75°c Db 
Ex td IIIC T75°c Db X
Class I Div. 1 Groups C, D
Class I Div. 2 Groups A, B, C, D
Class II Div. 1 and 2 Groups E, F, G
Class III

СООТВЕТСТВУЕТ СТАНДАРТАМ

ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008)
ГОСТ 12.2.007.0-75
ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
ГОСТ 30852.0-2002 (МЭК 60079-0:1998)
ГОСТ 30852.1-2002 (МЭК 60079-0:1998)
ТРТС 004/2011
ТРТС 012/2011
ТРТС 020/2011
UL 844
UL1598
UL 1598A
CSA 22.2 No.137
CSA 22.2 No.250.0

УХЛ 1 / ОМ1

OSRAM LEDs

-60 С°...+55 С°

Т6

10 ЛЕТ

5 ЛЕТ

66 (ЗАЩИЩЕНО ОТ ПЫЛИ ПОЛНОСТЬ / ЗАЩИЩЕНО ОТ СИЛЬНЫХ ВОДНЫХ СТРУЙ

2,5 ММ2

L, N, PE

170-280 В (50 Гц)
27-45 В (50 Гц)
10-36 В
20-30 В

ЛИТОЙ АЛЛЮМИНИЙ АК12ОЧМАТЕРИАЛ КОРПУСА

ПОЛИМЕРНОЕ ПОРОШКОВОЕ ПОКРЫТИЕПОКРЫТИЕ

НЕРЖАВЕЮЩАЯ МОРСКАЯ СТАЛЬКРОНШТЕЙНЫ И МЕТИЗЫ

РАССЕИВАТЕЛЬ

ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ ТОК

СВЕТОВОЙ ПОТОК НЕ НОРМИРУЕТСЯ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ (300 Х 300 X 256 MM) (500 Х 300 X 256 MM) (700 Х 300 X 256 MM)

ВЕС (для ТИПА МОНТАЖА TB) 3.5 KГ 5.8 KГ 8.2 KГ

МОЩНОСТЬ 15 ВТ 30 ВТ 45 ВТ

МЕНЕЕ 5%ПУЛЬСАЦИЯ СВЕТОВОГО ПОТОКА

КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

ИСТОЧНИК СВЕТА

ЭЛ. СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕМПЕРАТУРНЫЙ КЛАСС ДЛЯ +55С°

СРОК СЛУЖБЫ

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

СТЕПЕНЬ IP

МАХ СЕЧЕНИЕ ЖИЛЫ КАБЕЛЯ

ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

ДИАМЕТР СВЕТОВОЙ АПЕРТУРЫ 105 ММ
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УСЛОВНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ

2 ТИП КРЕПЛЕНИЯ

1 2 3 4 5 6 7TRAFFEX TB П16 220 RG 30 MP15

РАССЕИВАТЕЛЬ3 ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ4 ЦВЕТ СВЕЧЕНИЯ5

6 МОЩНОСТЬ, ВТ
ДИАПАЗОН 
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ7 ТИП КАБ. ВВОДА8

ТВ - вертикальный монтаж на трубу
ТВН - горизонтальный монтаж на трубу
UC - вертикальный монтаж на стену
UCH - горизонтальный монтаж на стену

П16 - поликарбонат
С05 - боросиликатное стекло
СС5 - боросиликатное стекло с сеткой

R - красный
RG - красный/зеленый
RYG - красный/желтый/зеленый

220 - 220 В (50 Гц)
036 - 36 В (50 Гц)
024 - 24 В
012 - 12 В

15 - 15Вт
30 - 30Вт
45 - 45Вт

20S16 - ⌀ 3,1 - 8,6mm
20S -  ⌀ 3,1 - 11,7mm 
20 - ⌀ 6,5 - 13,9mm

О - открытый монтаж
Б - бронированный кабель
МР10 - в металлорукаве ДУ10
МР12 - в металлорукаве ДУ12
МР15 - в металлорукаве ДУ15
МР20 - в металлорукаве ДУ20

820S

ОБЖИМАЕМЫЙ КАБЕЛЬ

ДИАПАЗОН
ОБЖИМАЕМОГО КАБЕЛЯ

ТИП КАБЕЛЬНОГО ВВОДА
     

20S16 3,1-8,6

О Б МР10 МР12 МР15 МР20

20S

20

6,1-11,7

6,5-13,9

6,1-13,2 (ВН 3,1-8,6)

9,5-15,9 (ВН 6,1-11,7)

12,5-209 (ВН 6,5-13,9)

3,1-8,6

-

-

3,1-8,6

-

-

-

6,1-11,7

6,5-13,9

-

-

6,5-13,9
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МОНТАЖ НА ТРУБУ ВЕРТИКАЛЬНО

МОНТАЖ НА ТРУБУ ВЕРТИКАЛЬНО

МОНТАЖ НА ТРУБУ ВЕРТИКАЛЬНО

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
7,71 LB / 3,5 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
12,76 LB / 5,8 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
18,06 LB / 8,2 КГ

TRAFFEX (TB/R)

TRAFFEX (TB/RYG)

TRAFFEX (TB/RG)



TRAFFEX (TBH/R) ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
7,71 LB / 3,5 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ:
12,76 LB / 5,8 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
18,06 LB / 8,2 КГ

TRAFFEX (TBH/RYG)

TRAFFEX (TBH/RG)
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МОНТАЖ НА ТРУБУ ГОРИЗОНТАЛЬНО

МОНТАЖ НА ТРУБУ ГОРИЗОНТАЛЬНО

МОНТАЖ НА ТРУБУ ГОРИЗОНТАЛЬНО



TRAFFEX (UC/R) ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
9,57 LB / 4,34 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
14,62 LB / 6,64 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
19,92 LB / 9,04 КГ

TRAFFEX (UC/RYG)

TRAFFEX (UC/RG)

Серия TraffEx™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
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МОНТАЖ НА СТЕНУ ВЕРТИКАЛЬНО

МОНТАЖ НА СТЕНУ ВЕРТИКАЛЬНО

МОНТАЖ НА СТЕНУ ВЕРТИКАЛЬНО



TRAFFEX (UCH/R) ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
9,57 LB / 4,34 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
14,62 LB / 6,64 КГ

ВЕС С КРОНШТЕЙНОМ: 
19,92 LB / 9,04 КГ

TRAFFEX (UCH/RYG)

TRAFFEX (UCH/RG)

Серия TraffEx™ ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
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МОНТАЖ НА СТЕНУ ГОРИЗОНТАЛЬНО

МОНТАЖ НА СТЕНУ ГОРИЗОНТАЛЬНО

МОНТАЖ НА СТЕНУ ГОРИЗОНТАЛЬНО
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КОНТАКТЫ

(800) 700-9195
CONTACT@E-LOOCH.RU
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