




УЛИЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК
МАГИСТРАЛЬ

Новый уличный светильник разработан специально для 
освещения дорожного полотна всех категорий дорог.

Уникальные свойства светильников серии МАГИСТРАЛЬ:
• асимметричная широкая линза
• удобный монтаж и обслуживание
• уникальный дизайн
• минимальный вес
• черный анодированный корпус
• отсутствие наледи и сосулек
• высокие светотехнические характеристики
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* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

позволяет равномерно освещать дорожное 
полотно при минимальной мощности, а так-
же обеспечивает защиту глаз наблюдателя от 
прямого действия лампы – «защитный угол 
от ослепления».

Вторая особенность серии МАГИСТРАЛЬ – 
это облегченный корпус светильника. Мате-
риалом для изготовления был выбран сплав 
алюминия. После, полученный корпус под-
вергся процессу анодирования, с целью соз-
дания черной оксидной пленки на поверхно-
сти.

Новая разработка НИТЕОС – серия светоди-
одных уличных светильников МАГИСТРАЛЬ, 
созданы специально для освещения дорог и 
магистралей. Главные отличительные черты 
новой серии светильников – это, во-первых, 
совершенно новая линза для создания необ-
ходимой кривой силы света и, во-вторых, не-
большой вес конструкции.

Специально разработанная линза облада-
ет ассиметричной кривой силы света — Ш. 
Углы распределения светового потока — 
150º в одной плоскости и 65º в другой, соот-
ветственно. Такой тип распределения света 

Облегченный доступ к блоку 
питания при помощи

передвижного механизма “шторки”
Освещение автодороги с.Танайка (г.Елабуга)

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

УЛИЧНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

МАГИСТРАЛЬ

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

МАГИСТРАЛЬ 40 МАГИСТРАЛЬ 55
39 52

Nichia, OSRAM Nichia, OSRAM
157 157

6500 8667

6110 8147

Ш 150Х65 гр Ш 150Х65 гр
5000 5000

350х120х185 350х120х185
4,0 4,0

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

176 — 264
50

0,97
1

70/80/90
УХЛ 1
IP67

МАГИСТРАЛЬ 80 МАГИСТРАЛЬ 110
77 111

Nichia, OSRAM Nichia, OSRAM
159 159

13001 18779

12221 17652

Ш 150Х65 гр Ш 150Х65 гр
5000 5000

350х120х185 675х120х185
4,0 7,0

МАГИСТРАЛЬ 135 МАГИСТРАЛЬ 165
136 152

Nichia, OSRAM Nichia, OSRAM
160 160

23113 26002

21726 24442

Ш 150Х65 гр Ш 150Х65 гр
5000 5000

675х120х185 675х120х185
7,0 7,0

НИТЕОСНИТЕОС 76



УЛИЧНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ
Светильники серии NT-WAY производства 
НИТЕОС обладают многими замечательными 
свойствами. 
Отметим лишь некоторые: 

• Высокая цветопередача с индексом  
более 80 Ra;

• Высокая светоотдача;
• Коэффициент пульсации менее 1%;
• Коэффициент мощности не менее 0,97 

* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

бавила поверхность прибора от скопления 
мусора. А в зимний период обтекаемый кор-
пус избавляет от образования наледи (сосу-
лек).

Неоспоримым достоинством корпуса се-
рии МАГИСТРАЛЬ является оснащение его 
передвижным механизмом — шторкой. Об-
легченный доступ к блоку питания, позволя-
ет с минимальными временными затратами 
проводить техническое обслуживание све-
тильника.

Темный цвет корпуса светильника улуч-
шил теплоотвод, что дало возможность 
уменьшить массу осветительного прибора. 
Также современная технология нанесения 
черного цвета и новый тип покрытия повы-
сили стойкость корпуса к коррозии.

Улучшение теплоотвода за счет черного 
анодирования позволило уменьшить пло-
щадь корпуса, поэтому в этой разработке       
НИТЕОС отсутствует необходимость «ребри-
стости корпуса». Гладкая оболочка новой 
серии светильников также практически из-

Специально разработанная 
линза обладает ассиметричной 

кривой силы света

УЛИЧНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

МАГИСТРАЛЬ Продолжение

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

МАГИСТРАЛЬ 190 МАГИСТРАЛЬ 230
190 228

Nichia, OSRAM Nichia, OSRAM
160 160

32502 39003

30552 36663

Ш 150Х65 гр Ш 150Х65 гр
5000 5000

1000х120х185 1000х120х185
9,0 9,0

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

176 — 264
50

0,97
1

70/80/90
УХЛ 1
IP67

НИТЕОС8



* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

  В уличной серии светильников реализо-
вана возможность изготовления двухре-
жимных светильников с использованием 
специального микроволнового датчика. 
Если в зоне действия датчика никого нет, 
светильник работает на 30% от своей 
мощности. При появлении объекта дат-
чик срабатывает, и светильник через 1 
секунду переходит в режим 100%-й осве-
щения. Возможна экономия до 50% элек-
троэнергии.

  Корпус-радиатор изготовлен из аноди-
рованного алюминия и имеет запатенто-
ванную систему охлаждения с использо-
ванием 10-и ребер с насечками. Корпус 
математически рассчитан и имеет макси-
мальную площадь теплоотвода.  Поэтому 
в условиях полного отсутствия конвек-
ции, температура на корпусе повыша-
ется лишь на 20 градусов относительно 
температуры окружающей среды.

Возможно изготовление во 
взрывозащищенном вари-
анте. Маркировка:

•для взрывоопасных газо-
вых сред 2Ех nR llC T6 Gc X
•для взрывоопасных пыле-
вых сред Ex tb lllC T 80°C Db X 

Освещение ЖК “Царево Village”, Пестречинский район.
Объект реализуется силами партнёра ООО “СОЮЗТАТНАНО”

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

УЛИЧНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

NT-WAY Часть I Нелинзованные

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Рекомендуемая высота установки, м.
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

NT-WAY 40 NT-WAY 52
40 52

Nichia 757 Nichia 757 
108 113

5 050 6 900
4 300 5 900
Д Д
5000 5000

6 7

300х180х150 380х180х150
3,5 4,4

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

176 — 264
50

0,97
1

80

УХЛ 1
IP65

NT-WAY 80 NT-WAY 100
80 100

Nichia 757 Nichia 757
107 112

10 050 13 200
8 550 11 200
Д Д
5000 5000

8,5 10

560х180х150 820х180х150
5,5 6,8

NT-WAY 155 NT-WAY 200
155 200

Nichia 757 Nichia 757
110 112

20 100 26 350
17 100 22 400
Д Д
5000 5000

12 14

560х180х300 820х180х300
9,5 12,9

НИТЕОСНИТЕОС 1110



* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

  Экологичность светодиодных светильни- 
ков — это не только отсутствие вредных 
веществ и проблем с их утилизацией, 
но и бесшумная работа. Высокий срок 
наработки светильников обеспечивается 
работой драйверов в оптимальном 
режиме (менее 70% от полной загрузки). 
По сравнению со светильниками РКУ и 
ЖКУ светодиодные светильники серии 
NT-WAY мгновенно включаются, не шумят 
и имеют низкие пусковые токи.

Освещение офисного здания по ул. Вишневского (Казань)  

  Для равномерной заливки светом дорож-
ного полотна используют вторичную опти-
ку. Например, светильник 115 Вт с КСС «Ш» 
позволит осветить согласно СНиП 23-05-95 
автодорогу категории А: ширина дороги 14 
метров, установка светильников на опорах 
высотой 11 метров с двух сторон дороги 
в шахматном порядке, шаг опор — 30 ме-
тров. Результирующая средняя освещён-
ность дорожного полотна - 24 Лк, средняя 
яркость - 1,46 кд/кв.м.

Возможно изготовление во 
взрывозащищенном вари-
анте. Маркировка:

•для взрывоопасных газо-
вых сред 2Ех nR llC T6 Gc X
•для взрывоопасных пыле-
вых сред Ex tb lllC T 80°C Db X 

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

УЛИЧНЫЕ 
СВЕТИЛЬНИКИ

Часть II. Линзованные

176 — 264
50

0,97
1

80

УХЛ 1
IP65

NT-WAY 40 Л NT-WAY 65 Л
40 65

Nichia 219 Nichia 219
100 82

5 300 7 090
4 000 5 350
Ш, К25, Г40, Г60, Г80 Ш, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

7,5 7,5
300х180х150 390х180х150
3,5 4,5

NT-WAY 80 Л NT-WAY 115 Л
80 115

Nichia 219 Nichia 219
100 97

10 600 14 900
8 000 11 150
Ш, К25, Г40, Г60, Г80 Ш, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

8,5 9,5
560х180х150 820х180х150
5,5 6,8

NT-WAY 165 Л NT-WAY 230 Л
165 230

Nichia 219 Nichia 219
96 97

21 200 29 800
15 850 22 300
Ш, К25, Г40, Г60, Г80 Ш, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

9,5 10,5
560х180х300 820х180х300
9,5 12,9

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Рекомендуемая высота установки, м.
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

НИТЕОСНИТЕОС 1312



 Подсветка деревьев в сквере ул.Щапова (г.Казань)

* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

  Корпус прожекторов NT-LIRA оснащен 
клапаном выравнивания давления, за-
щищающим устройство от конденсата. 
Действительно, при остывании светиль-
ника давление внутри корпуса понижа-
ется, и влага может затягиваться через 
точку прилегания рассеивателя к корпу-
су. Клапан решает эту проблему, обеспе-
чивая необходимую циркуляцию возду-
ха, сохраняя при этом защиту корпуса от 
влаги.

  Во всех светильниках используются све-
тодиоды Nichia (Япония), с эффективно-
стью 150 лм/Вт. Этот показатель Nichia 
год от года улучшает. Светодиоды уста-
навливаются на алюминиевой плате при 
помощи технологии поверхностного 
монтажа (SMD).
  При работе светодиода его световой по-
ток, конечно, со временем уменьшается. 
Для Nichia он уменьшается на 30% лишь 
через 100 000 часов (25 лет).

176 — 264
50

0,97
1

80

УХЛ 1
IP65

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

Возможно изготовление во 
взрывозащищенном вари-
анте. Маркировка:

•для взрывоопасных газо-
вых сред 2Ех nR llC T6 Gc X
•для взрывоопасных пыле-
вых сред Ex tb lllC T 80°C Db X 

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

ПРОЖЕКТОРЫ 
NT-LIRA

NT-LIRA 40 NT-LIRA 80
40 80

Nichia 757 Nichia 757
108 107

5 050 10 050
4 300 8 550
Д Д
5000 5000

360х200х170 560х200х170
3,2 4,8 

  

NT-LIRA 100 NT-LIRA 40 Л
100 40

Nichia 757 Nichia 219
112 100

13 200 5 300
11 200 4 000
Д Ш, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

820х200х170 360х200х170

6,8 3,2

NT-LIRA 80 Л NT-LIRA 115 Л
80 115

Nichia 219 Nichia 219
100 97

10 600 14 900
8 000 11 150
Ш, К25, Г40, Г60, Г80 Ш, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

560х200х170 820х200х170
4,8 6,8

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

НИТЕОСНИТЕОС 1514



X-RAY Lira

176 — 264
50

0,97
1

80

УХЛ 1
IP65

* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

  В светильниках Х-RAY предусмотрены 
различные виды креплений. Основные: 
поворотное, подвесное, трековое. Пово-
ротное крепление предназначено для 
архитектурной подсветки и подсветки 
рекламных баннеров. Подвесное крепле-
ние позволяет применять его для замены 
старых светильников типа РСП, которые 
иногда называют “колокол”. Трековый ва-
риант крепления предназначен для под-
светки торговых помещений.

  Профиль X-RAY изготовлен из аноди-
рованного алюминия, что обеспечивает 
максимальный теплоотвод от светодиод-
ного модуля и драйвера. Основным преи-
муществом серии светильников является 
то, что их можно собирать как конструк-
тор, получая светильник мощ ностью от 
50 до 600 Вт, кратную 50 Вт. Один модуль 
X-RAY имеет мощность 50 Вт, соответ-
ственно 6 модулей– это 300 Вт.

X-RAY

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

Возможно изготовление в 
подвесном исполненнии

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

ПРОЖЕКТОРЫ 
X-RAY Lira

X-RAY Lira 50 X-RAY Lira 100
50 100

Nichia 219 Nichia 219
110 110

6 300 12 600
5 400 10 800
Д, К25, Г40, Г60, Г80 Д, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

120х220х120 240х220х120
2,4 4,8

X-RAY Lira 150 X-RAY Lira 200
150 200

Nichia 219 Nichia 219
110 110

18 900 25 200
16 200 21 600
Д, К25, Г40, Г60, Г80 Д, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

260х220х260 240х220х240
7,2 9,6

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

X-RAY Lira 250 X-RAY Lira 300
250 300

Nichia 219 Nichia 219
110 110

31 500 37 800
27 000 32 400
Д, К25, Г40, Г60, Г80 Д, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

370х220х240 370х220х370
12 14,4

НИТЕОСНИТЕОС 1716



Сбербанк г.Иркутск

* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

  Прожектор серии X-RAY Twin Lira постро-
ен на мощных светодиодах NICHIA 219 се-
рии. Потребляемая мощность составляет 
50 Вт. Прожектор оснащен поворотным 
креплением (возможно подвесное). Све-
тодиоды NICHIA обладают высоким коэф-
фициентом цветопередачи более 70 Ra, 
что обеспечивает естественную цветопе-
редачу освещаемых объектов. Это важно 
не только для уличного освещения и ар-
хитектурной подсветки, но и при любых 
иных назначениях этого многоцелевого 
светильника.

176 — 264
50

0,97
1

70

УХЛ 1
IP65

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

X-RAY TWIN LIRA
Возможно изготовление в 
подвесном исполненнии

  Компания «NITEOS» совместно 
с партнером по Иркутской обла-
сти (ООО «Ангара-Электрик», г. 
Иркутск) реализовала проект по 
фасадному освещению филиа-
ла «Сбербанк» в городе Иркутск. 
Цель: Перед специалистами ком-
пании «NITEOS» стояла задача 
по разработке оригинальной 
архитектурно-художественного 
освещения в определенной сти-
листике «Сбербанка», согласно 
индивидуальному техническому 
заданию заказчика. Концепция 
освещения позволила выделить 
оригинальные формы фасада 
здания, а использование свето-
диодных цветных светильников 
компании «NITEOS» позволило 
минимизировать затраты элек-
троэнергии, а также отказаться от 
применения световых фильтров, 
что благоприятно сказалось на 
эффективности светильников.

Возможное исполнение 
X-RAY TWIN LIRA 400 

???

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

ПРОЖЕКТОРЫ 
X-RAY TWIN LIRA

X-RAY TWIN Lira 50 X-RAY TWIN Lira 100

50 100

Nichia 219, OSRAM Nichia 219, OSRAM
131 131

7 751 15 502
6 433 12 867
Д, К25, Г40, Г60, Г80 Д, К25, Г40, Г60, Г80

5000 5000

120х240х190 240х240х190
1,7 3,4

X-RAY TWIN Lira 150 X-RAY TWIN Lira 200

146 192

Nichia 219 Nichia 219
133 134

23 253 31 004
19 300 25 733
Д, К25, Г40, Г60, Г80 Д, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

360х240х190 480х240х190
5,1 6,8

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

X-RAY TWIN Lira 250 X-RAY TWIN Lira 300

243 290

Nichia 219 Nichia 219
132 133

38 755 46 506
32 167 38 600
Д, К25, Г40, Г60, Г80 Д, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

600х240х190 480х360х360
8,5 10,2
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* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С
с учетом всех потерь.

110 — 300
50

0,97
1

80

УХЛ 1
IP65

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

  В светильнике установлен блок питания 
производства Mean Well, имеющий функ- 
цию диммирования по входу 0-10В или 
PWM, устойчивость к вибрационным на- 
грузкам величиной 5G, и имеющий га- 
рантию 5 лет. Так же  данный светильник 
возможно использовать под общее осве-
щение на объектах, для этого реализова-
на возможность выпуска X-RAY Lira 500 Л 
с косинусной диаграммой.

 Новый 10-ти модульный светильник с 
линзами X-RAY Lira 500 Л К25 был специ-
ально разработан для освещения поедин-
ков КХЛ!  Является идеальной заменой 
МГЛ, серьезным известным ми- нусом 
которых является горячий пере- запуск, 
а точнее сказать его отсутствие, что ста-
новится катастрофой, при любом скачке 
напряжения, к примеру.

CВЕТОДИОДНЫЙ 
СВЕТИЛЬНИК
X-RAY Lira 500

X-RAY Lira 500 
500

Nichia 219
105

63 000
52 900
Д,К25,Г40,Г60,Г80

5000

600х250х300
20

Параметры светильника
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

  Светильник X-RAY SPOT исполь-
зуется при точечном освещении 
стен и делает необходимый акцент 
на конкретных архитектурных эле-
ментах. Главная задача — пока-
зать все достоинства освещаемого 
объекта ночью и оставить установ-
ленный светильник незаметным в 
дневное время. Одна из особенно-
стей светильников серии X-RAY — 
это открытая архитектура, при ко-
торой драйвер находится в отсеке 
на корпусе. Это дает огромное пре-
имущество при замене драйвера.

СВЕТИЛЬНИК X-RAY DOUBLE

СВЕТИЛЬНИК X-RAY SPOT

  Светильники X-RAY Double ис-
пользуются везде, где есть необ-
ходимость совместить функцио-
нальность света и уникальность 
дизайна. Главной задачей этих 
светильников является максималь-
но эффективное подчеркивание 
достоинств объекта, на которые 
направлены их лучи. Предметами 
архитектурного освещения могут 
быть фасады и конструктивные 
элементы зданий, статуи, памятни-
ки, фонтаны, монументы и другие 
сооружения.

Подробная информация на сайте www.niteos.ru
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СВЕТИЛЬНИК NT-UNO СВЕТИЛЬНИК NT-RAINBOW

 Светильник NT-UNO успешно при-
меняется в архитектурной подсвет-
ке стен и фасадов зданий, а также 
благодаря возможности исполь-
зования узкой 9*-градусной лин-
зы, светильник NT-UNO позволяет 
выделить декоративные элемен-
ты, колонны и пилястры. Главная 
задача - показать все достоинства 
освещаемого объекта ночью и 
оставить усановленный светиль-
ник незаментым в дневное время.

СВЕТИЛЬНИК NT-CONTUR

 Светильник архитектурный ли-
нейный NT-CONTUR предназначен 
для создания световых линий, обо-
значения геометрических форм, 
динамических световых сцен. Ис-
пользуется в качестве скрытого ос-
вещения. Светильник выполнен из 
матового ударопрочного поликар-
боната, уникальной формы, благо-
даря которой свет распространя-
ется на 260 градусов. Светильник 
обеспечивает графическое свето-
вое подчеркивание контура зда-
ния.

 NT-RAINBOW представляет собой 
линейку разноразмерных светиль-
ников (340/620/1000/1220/1520 мм) 
различной мощности (от 10 до 60 
Вт), предназначенных для освеще-
ния фасадов отелей, торговых ком-
плексов, коммерческих центров 
и т.д. Светильник реализовывает 
не только белое свечение ( 3000К, 
4000К, 5000К, 6500К), но и комплек-
туется монохромными или RGB 
светодиодами. 

СВЕТИЛЬНИК X-RAY DMX LIRA 50/100/150 Л

  Прожектор 50 серии X-RAY DMX 
Lira построен на мощных свето-
диодах NICHIA 219 серии — по 16 
светодиодов с общим световым 
потоком 5 100 Лм в одном модуле 
X-RAY. Потребляемая мощность 
одного модуля составляет 50 Вт. 
Прожектор архитектурный X-RAY 
DMX 50 Л состоит из одного моду-
ля. Светильник оснащен поворот-
ным креплением (возможно под-
весное).

Подробная информация на сайте www.niteos.ru
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** световой поток светильника с учетом всех потерь при температуре среды +25 °С с учетом всех 
потерь.

пулярность среди клиентов за более 2-х 
лет выпуска. Корпус светильников изго-
товлен из анодированного аллюминия 
серебристого цвета, впрочем для укра-
шения помещений цвет корпуса может 
быть выбран любым. Как и во множестве 
решений НИТЕОС имеются варианты рас-
сеивателей: прозрачный, микропризма-
тический или опаловый поликарбонат. 
Первым объектом с применением «сот» 
стал новый офис компании «НИТЕОС»

  Светильник NT-SOTA  предназначен для 
решения задач дизайнеров, для созда-
ния уникальных и специфических свето-
вых решений офисов, торговых площа-
дей и кабинетов. Элементарной единицей 
светильника NT-SOTA является трех-лу-
чевой элемент NT-STAR. При помощи не-
скольких видов соединителей светиль-
ники объединяются в замысловатые 
конструкции по задумке дизайнера. Све-
тильник NT-SOTA создан на базе светиль-
ника NT-ЛУЧ, получившим большую по-

176 — 264
50

0,97
1
80

УХЛ 1
IP65

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

СВЕТОДИОДНЫЙ
СВЕТИЛЬНИК
NT-SОТА

NT-SОТА
42 (14 Вт на каждый луч)
Nichia 219
102

1 400
4 200
К25, Г40, Г60, Г80
5000

680х680х60
3

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток, Лм ЛУЧА
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

НИТЕОСНИТЕОС 2524

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
NT-PROM

Данная серия светильников предназначена для 
освещений помещений с монтажной высотой 
от 4 до 40 м. Назначение оъектов: от складских 

помещений до ледовых дворцов спорта



Проект освещения ремонтного цеха

* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.
 

  В серии NT-PROM используются свето-
диоды NICHIA (Япония) с цветопередаче-
й не ниже 80 Ra. Показатель цветопере-
дачи демонстрирует степень искажения 
цвета окружающих предметов. Самая 
высокая степень цветопередачи, 100 Ra, 
у Солнца. Чем ниже значение показателя 
цветопередачи, тем больше искажение 
естественного цвета предмета при осве-
щении его источником света.

  Во всех сериях светодиодных светиль-
ников используется рассеиватель из 
светотехнического поликарбоната. По-
ликарбонат полностью устойчив к УФ-из-
лучениям и даже вне помещений гаран-
тирует срок эксплуатации не менее 20 
лет. Поэтому со временем рассеиватель 
не приобретает оттенков желтого цвета. 
Отличительной особенностью поликар-
боната является устойчивость к ударам и 
механическим повреждениям. 

176 — 264
50

0,97
1

80

УХЛ 1
IP65

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

Возможно изготовление во 
взрывозащищенном вари-
анте. Маркировка:

•для взрывоопасных газо-
вых сред 2Ех nR llC T6 Gc X
•для взрывоопасных пыле-
вых сред Ex tb lllC T 80°C Db X 

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

NT-PROM 70 NT-PROM 100
70 100

Nichia 757 Nichia 757
107 112

8 800 13 200
7 500 11 200
Д Д
5000 5000

560х100х150 820х100х150
4,7 6,2

NT-PROM 135 NT-PROM 200
135 200

Nichia 757 Nichia 757
111 112

17 600 26 350
15 000 22 400
Д Д
5000 5000

560х100х300 820х100х300
8,8 12,5

NT-PROM 35 NT-PROM 48
35 48

Nichia 757 Nichia 757
107 111

4 400 6 300
3 750 5 350
Д Д
5000 5000

300х100х150 380х100х150
2,8 3,7

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
NT-PROM

Часть I. Нелинзованные

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 
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* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.
 

  Кроме стандартных решений по эконо- 
мии электроэнергии, например, с ис- 
пользованием оптико-акустических 
датчиков, можно воспользоваться воз- 
можностью диммирования светильников. 
Это решение, при котором доступна 
регулировка яркости свечения 
светильника. Достигается установкой 
специального диммируемого драйвера.

  Профиль промышленных светильников 
серии NT-PROM обладает свойством мо-
дульности. Это позволяет изготавливать 
на его основе светильники мощностью 
от 35 до 345 Вт. Теплоотвод профиля 
устроен таким образом, что даже при 
большой мощности температура на кор-
пусе в нормальных условиях не превы-
шает 55 градусов Цельсия. Это обеспечи-
вает комфортные условия для работы 
драйвера и светодиодов.

176 — 264
50

0,97
1

80

УХЛ 1
IP65

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

Возможно изготовление во 
взрывозащищенном вари-
анте. Маркировка:

•для взрывоопасных газо-
вых сред 2Ех nR llC T6 Gc X
•для взрывоопасных пыле-
вых сред Ex tb lllC T 80°C Db X 

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

NT-PROM 300 NT-PROM 280
300 280

Nichia 757 Nichia 757
112 112

39 550 35 150
33 600 29 900
Д Д
5000 5000

820х100х450 560х100х600
18,7 17,6

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
NT-PROM

Продолжение

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

НИТЕОСНИТЕОС 2928

ПРОМЫШЛЕННЫЕ NT-PROM. 
Линзованные

Вторичная оптика-линзы применяются 
в светильниках для изменения угла 

распределения света, благодаря чему можно 
существенно сэкономить бюджет освещения



Проект освещения склада, модель NT-PROM 230

176 — 264
50

0,97
1

80

УХЛ 1
IP65

* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

  В штатном режиме светильники серии 
NT-PROM работают от сети с напряже-
нием 176-264 V AC. Стандартные модели 
светильников имеют защиту от холостого 
хода и короткого замыкания. Возможен 
выпуск светильников с защитой от под-
ключения к сети 380 V. Так же практиче-
ски все светильники могут быть собраны 
под все виды существующих напряжений 
и токов (36 V AC, 36 V DC, 24 V AC, 24 V DC, 
12 V AC, 12 V DC).

   Использование вторичной оптики – один 
из способов экономии электроэнергии. 
Вторичная оптика позволяет 
концентрировать световой поток, что 
актуально для складских помещений 
со стеллажами. Светильники NT-PROM 
на выбор могут оснащаться вторичной 
оптикой из высококачественного 
полиметилметакрилата с различной КСС 
(К25, Г40, Г60, Г80).

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

Возможно изготовление во 
взрывозащищенном вари-
анте. Маркировка:

•для взрывоопасных газо-
вых сред 2Ех nR llC T6 Gc X
•для взрывоопасных пыле-
вых сред Ex tb lllC T 80°C Db X 

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

NT-PROM 115 Л NT-PROM 165 Л
115 165

Nichia 219 Nichia 219
97 96

14 900 21 200
11 150 15 850
Ш, К25, Г40, Г60, Г80 Ш, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

940х100х150 680х100х300
6,8 9,6

NT-PROM 230 Л NT-PROM 345 Л
230 345

Nichia 219 Nichia 219
97 105

29 800 44 700
22 300 36 100
Ш, К25, Г40, Г60, Г80 Ш, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

940х100х300 940х100х450
13,6 20,5

NT-PROM 40 Л NT-PROM 80 Л
40 80

Nichia 219 Nichia 219
100 100

5 300 10 600
4 000 8 000
Ш, К25, Г40, Г60, Г80 Ш, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

360х100х150 680х100х150
3,2 4,8

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
NT-PROM

Часть II. Линзованные

НИТЕОСНИТЕОС 3130



Казанский Завод Современной Упаковки, модель NT-ЛУЧ 58 Л

Корпус светильника 
очень легок, поэтому 
удобен при монтаже 
на больших высотах. 
Так же данное свойство 
предохраняет монтажные 
конструкции от 
провисания. 

* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

  Для расширения спектра применения, 
светильники серии «ЛУЧ» укомплекто-
ваны несколькими видами креплений. В 
стандартную комплектацию входит кре-
пление типа «скоба». На выбор также 
имеются крепления на подвес и пово- 
ротное крепление с регулировкой угла 
наклона светильника. Есть возможность 
использования светильника и с консоль- 
ным креплением, а также — с парным 
креплением.

  Легкий и прочный корпус изготовлен из 
анодированного алюминия и имеет сте-
пень защиты от воздействий окружающей 
среды IP65. По запросу гермоввод может 
быть перенесен на заднюю стенку. Так же 
на выбор предоставляется светорассеива-
тели из нескольких видов материалов: про-
зрачный поликарбонат, призматический 
поликарбонат, опаловый акрил.

176 — 264
50

0,97
1

80

УХЛ 2
IP65

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

NT-ЛУЧ 36 NT-ЛУЧ 48
36 48

Nichia 757 Nichia 757
113 113

4 750 6 300
4 050 5 400
Д Д
5000 5000

930х80х60 1230х80х60
1,5 2,1

NT-ЛУЧ 58
58

Nichia 757
112

7 550
6 500
Д
5000

1530х80х60
2,6

NT-ЛУЧ 15 NT-ЛУЧ 24
15 24

Nichia 757 Nichia 757
110 113

1 900 3 150
1 650 2 700
Д Д
5000 5000

330х80х60 630х80х60
0,9 1,3

ТОРГОВО-
ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
NT-ЛУЧ

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

НИТЕОСНИТЕОС 3332



Рассеиватели “Пинспот” и “Микропризма”

Серия светильников NT-BOX 
Long обладает большой 
поверхностью рассеивания, 
поэтому эффект ослепления 
минимален. Данный факт 
позволяет устанавливать 
светильники в спортивных 
залах различного 
назначения. 

* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

 Серия светильников NT-BOX Long 
представляет собой модифицированную 
версию классических светильников 
ЛВО/ЛПО 2х36 и 2х58, с более высокой 
степенью защиты IP54. В светильнике 
теплоотвод математически рассчитан, 
поэтому в линейке имеются светильники 
мощностью от 38 до 76 Вт. 

 Светильник по типу крепления 
подвесной и отцентрован. Благодаря 
этому, светильник не будет провисать и 
не будет перекошен. Кабель выводится 
во внешнюю распределительную 
коробку со степенью защиты IP54, что 
защищает соединения от попадания 
влаги и замыкания. 

176 — 264
50

0,97
1

80

УХЛ 2
IP54

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

NT-BOX Long 49 NT-BOX Long 57
49 57

Nichia 757 Nichia 757
70 80

6 250 7 550
3 800 4 550
Д Д
5000 5000

1250х240х60 1250х240х60
4,5 4,5

NT-BOX Long 76
76

Nichia 757
80

10 050
6 100
Д
5000

1250х240х60
4,5

NT-BOX Long 19 NT-BOX Long 38
19 38

Nichia 757 Nichia 757
82 80

2 550 5 050
1 550 3 050
Д Д
5000 5000

625х240х60 1250х240х60
2,2 4,5

ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
NT-BOX LONG

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

НИТЕОСНИТЕОС 3534



Светильники NT-OIL на АЗС ул.Проспект Победы (г.Казань)

* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь. 

  Светильник представляет собой слож-
ную конструкцию, состоящую более чем 
из 50 деталей. Внимание уделено защи-
те светильника от попадания влаги. Для 
этого используются клапаны выравнива-
ния давления и силиконовые уплотните-
ли. Однако, основным оружием за герме-
тизацию является прокатка собранного 
светильника. Эта процедура обеспечива-
ет плотное примыкание корпуса к свето-
рассеивателю и полную герметизацию.

  Светильники серии NT-OIL предназна-
чены для освещения территорий АЗС. 
Светильники по способу установки яв-
ляются встраиваемыми. В основе лежит 
промышленный светильник, но с уста-
новленной рамкой. По периметру рамки 
располагаются 8 крепежных отверстий 
диаметром 5 мм. Рамка покрашена белой 
порошковой краской и может быть изго-
товлена под любой размер.

176 — 264
50

0,97
1

80

УХЛ 1
IP65

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

Возможно изготовление во 
взрывозащищенном вари-
анте. Маркировка:

•для взрывоопасных газо-
вых сред 2Ех nR llC T6 Gc X
•для взрывоопасных пыле-
вых сред Ex tb lllC T 80°C Db X 

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

NT-OIL 80 NT-OIL 100
80 100

Nichia 757 Nichia 757
107 112

10 050 13 200
8 550 11 200
Д Д
5000 5000

774х210х200 852х210х200
5,2 7

NT-OIL 40 Л NT-OIL 80 Л
40 80

Nichia 219 Nichia 219
100 100

5 300 10 600

4 000 8 000
Ш, К25, Г40, Г60, Г80 Ш, К25, Г40, Г60, Г80
5000 5000

332х210х200 774х210х200
3,5 5,2

АЗС NT-OIL

Нелинзованные и линзованные

NT-OIL 40 NT-OIL 52
40 52

Nichia 757 Nichia 757 
108 113

5 050 6 900
4 300 5 900
Д Д
5000 5000

332х210х200 620х420х200
3,5 4

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

НИТЕОСНИТЕОС 3736



Освещение медицинского учреждения

Для того, чтобы подобрать 
светодиодный светильник 
«Армстронг» в офисном 
помещении, необходимо 
придерживаться следующей 
формулы для расчета его 
мощности:
Высота потолка х10 Вт. 
Один светильник охватывает 
примерно 7-8 м2. 

176 — 264
50

0,97
1

80

УХЛ 4
IP40

* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

  Светильники могут оборудоваться ком-
плектом аварийного питания. Светиль-
ники аварийного освещения обеспе-
чивают работу светильника в условиях 
прекращения общего электроснабжения. 
Время выхода в автономный режим ра-
боты — 2 сек. Световой поток светильни-
ков, в автономном режиме работы – 50% 
от номинального значения. Для анализа 
и наличия электричества не требуется 
дополнительная фаза.

  Серия светильников NT-ARM является 
современным аналогом классических 
люминесцентных светильников ЛПО/
ЛВО 4х18 или армстронгов. Корпус све-
тильников NT-ARM изготовлен из листа 
стали с порошковой окраской. Исполь-
зование автоматизированных станков 
гарантирует одинаковый размер всех 
корпусов без щелей и зазоров. По спосо-
бу монтажа светильники серии NT-ARM 
являются универсальными. 

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

NT-ARM 40 N NT-ARM 45 N
40 45

Edison Edison
110 110

4450 5000

4071 4562

Д Д
5000 5000

595х595х40 595х595х40
3,5 3,5

NT-ARM 60 N
60

Edison
110

6450

6126

Д
5000

595х595х40
3,5

NT-ARM 30 N NT-ARM 35 N
30 35

Edison Edison
110 110

3300 3 850
3143 3596

Д Д
5000 5000

595х595х40 595х595х40
3,5 3,5

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

ОФИСНЫЕ 

Часть I. NT-ARM

НИТЕОСНИТЕОС 3938



Данная серия 
светильников 

экономически выгодна 
и целесообразна к 

установке на высоте не 
более 4 м. 

* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

  Светильники серии NT-KRISTALL имеют 
степень защиты от проникновения пыли 
и влаги IP 65, что позволяет устанавливать 
их в помещения с тяжёлыми условиями 
эксплуатации: это могут быть автомойки, 
паркинги и производственные цеха. 
Из-за потерь на светорассеивателе 
рекомендуемая высота подвеса 
светильников до 4 метров.

  Серия светодиодных светильников NT-
KRISTALL представляет собой замену све-
тильников типа ЛСП 2х18 и 2х36. Свето-
диодные светильники по сравнению со 
светильниками с ЭПРА при одинаковых 
световых потоках имеют мощность в 2 
раза ниже. Накладной корпус светиль-
ника изготовлен из негорючего ABS-пла-
стика. Поэтому серия светодиодных све-
тильников NT-KRISTALL соответствует 
всем пожарным нормам. 

176 — 264
50

0,97
1

80

УХЛ 4
IP65

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

NT-KRISTALL 30 NT-KRISTALL 40
30 40

Edison Edison
107 107

3450 4450

3200 4150

Д Д
5000 5000

630х135х105 1265х135х105
2 3,5

ОФИСНЫЕ 

Часть II. NT-KRISTALL

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

Подробная информация на сайте www.niteos.ru

НИТЕОСНИТЕОС 4140

ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ
Взрывозащищенные светильники серии 
NT-SPARK и X-RAY Ex предназначены для 

применения во взрывоопасных зонах 1-го и 
2-го класса



Данная модель изготовлена 
во взрывозащищенном 
исполнении.
Маркировка: 1Ex ds II C T5

 Производственные процессы связанные с добычей, переработкой, транспортировкой 
полезных ископаемых, влекут за собой риск возникновения взрывоопасных сред возле техноло-
гических установок и в местах складирования.  Также образование взрывоопасных сред возмож-
но при различных авариях и нарушениях технологичных проектов.
 Несмотря на сложность обстановки, при любых условиях требуется эксплуатация и ис-
пользование систем освещения. Безопасность гарантируется использованием взрывозащищен-
ных светильников. Компания НИТЕОС имеет две сертифицированные серии светильников. 
 Стандартные серии NT-WAY, NT-PROM, NT-LIRA, NT-OIL могут изготавливаться во взрыво-
защищенном варианте. Маркировка взрывозащиты:
  1) для взрывоопасных газовых сред 2Ех nR llC T6 Gc X;
  2) для взрывоопасных пылевых сред Ex tb lllC T 80°C Db X.   

 Светильники данных серий могут применяться в помещениях или наружных установ-
ках, где могут присутствовать взрывоопасные газы или пылевые облака. К ним, например, могут 
относится предприятия нефте-газо переработки, химическая промышленность, мукомольные 
предприятия, деревообрабатывающие заводы, предприятия пищевой промышленности и т.д. 
Учитывая тот факт, что светодиоды «не любят» перегрева, светодиодные светильники имеют 
достаточно низкую температуру во время работы, что позволяет контактировать практически с 
любыми видами взрывоопасных смесей.

 Серия светильников NT-SPARK имеет более повышенный класс защиты. Светильники 
данной серии предназначены для использования в установках в которых возможно присутствие 
взрывоопасных смесей от 10 до 1000 часов в год, что классифицируется как взрывоопасная зона 
1 класса. Особенностью светильников является не только повышенная защита от
взрыва и пропускания газов и пыли, но и специфическая диаграмма кривой силы света М, а
также матированное защитное стекло, позволяющее без проблем смотреть на светильник, не
получая дискомфорта от точечного ослепления светодиодом.
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ПРОМЫШЛЕННЫЕ 
NT-SPARK

176 — 264
50

0,97
1

80

УХЛ 1
IP67

* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

  Корпус светильника изготовлен из алю-

миния. Светопропускающий колпак из 
матированного боросиликатного стекла 
позволяет устранить дискомфорт, свя-
занный с ослеплением. Внутри корпуса 
диоды расположены на треугольных пла-
тах образующих пирамидку, что позволя-
ет реализовать кривую силы света М.

  Взрывозащищенные светильники серии 
NT-SPARK предназначены для установки 
во взрывоопасных зонах, где существует 
вероятность присутствия взрывоопас-
ной газовой смеси в нормальных услови-
ях эксплуатации (Зона 1).  Корпус имеет 
степень защиты IP67. Подключение пи-
тающего кабеля осуществляется через 
взрывозащищенную распределитель-
ную коробку. 

NT-SPARK 30 Ex NT-SPARK 45 Ex
30 45

CREE Nichia 757
51,4 92,8
2 480 6 090
1 540 4 170
М М
5000 5000

400х230х190 400х230х190
8 8

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

Зачем нужна взрывозащита

NT-SPARK Ех 
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Данная серия изготовлена 
во взрывозащищенном 
варианте.
Маркировка взрывозащи-
ты:
1Ex mb IIC T6 Gb X
Ex tb IIIC T85C DbX
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?

X-RAY 150 Ex X-RAY 200 Ex
150 200

Nichia 219 С Nichia 219 С
80,7 80,8
18 900 25 200
12 100 16 150
Д Д
5000 5000

240х360х250 250х360х370
11,4 15,2

X-RAY 250 Ex X-RAY 300 Ex
250 300

Nichia 219 С Nichia 219 С
80,6 80,7
31 500 37 800
20 150 24 200
Д Д
5000 5000

360х360х390 360х360х450
19 22,8

Возможно исполнение без распределительной коробки

* световой поток светодиодного модуля при температуре окружающей среды +25°С.
** световой поток светильника в рабочем режиме при температуре окружающей среды +25°С с 
учетом всех потерь.

 Светильники выполнены с типом 
подключения «X» — с постоянно 
присоединенным проводом. Это 
позволяет подключать светильник 
к сети через взрывозащищенную 
распределительную коробку, а 
также объединять модули в единую 
конструкцию. Светильники серии 
X-RAY Ex могут комплектоваться 
взрывозащищенными коробками 
маркировки Exd непосредственно на 
заводе.

 Новая серия взрывозащищенных 
светильников X-RAY Ex применяется во 
взрывоопасной зоне 1 и 2 классов. В   основу 
построения серии X-RAY EX положен 
модульный принцип, позволяющий 
потребителю самому комплектовать 
нужную ему конфигурацию светильника 
и производить при необходимости ее 
модернизацию. Мощность единичного 
модуля от 15 до 50 Вт. Всего может быть 
соединено от 1-го до 6-ти модулей (общей 
мощностью от 15-300 Вт).

176 — 264
50

0,97
1

70

УХЛ 1
IP65

Параметры серии
Напряжение питания, В
Частота номинальная, Гц
Коэффициент мощности, не менее
Коэффициент пульсаций менее, %
Индекс цветопередачи более, Ra
Климатическое исполнение
Степень защиты

??
ПРОЖЕКТОРЫ 
X-RAY EX

X-RAY 50 Ex X-RAY 100 Ex
50 100

Nichia 219 C Nichia 219 С
81,0 81,0
6 300 12 600
4 050 8 100
Д Д

5000 5000

170х450х125 240х360х190
3,8 7,6

Параметры светильника 
Потребляемая мощность при 25 оС, Вт     
Марка светодиода
Эффективность, Лм/Вт
Световой поток модуля, Лм*
Световой поток светильника, Лм**
Тип кривой силы света (КСС )
Цветовая температура, °К
Габариты Д×В×Ш, мм
Масса, кг 
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Подвесное крепление NT-ЛУЧ
 «Винт-кольцо»

Накладное крепление NT-ЛУЧ типа 
«Скоба»

Консольное крепление, диаметр трубы 
до 55 мм.

Подвесное крепление «Крест»Поворотное крепление для двойного 
модульнго светильника «Лира»

Поворотное крепление для светильников 
NT-ЛУЧ с изменяемым углом наклона.

Типы креплений светильников НИТЕОС

Поворотное крепление типа «Лира»

Подвесное крепление «Рым-болт»
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Наименование 
и обозначение 

термина
Краткое описание и единица измерения

Световой поток
Φν 

Оценивает чисто энергетическую характеристику излучения – мощность – по 
его воздействию на глаз человека, или, говоря строго, на селективный, т.е.  
избирательный, приемник света. 

Световой поток измеряется в люменах (Лм).

Освещенность
Εν

Равна отношению светового потока, падающего на поверхность, к площади 
этой поверхности. 

 В системе СИ измеряется в люксах (Лк).  1 люкс = 1 люмен/м2.

Индекс 
цветопередачи

Ra

Характеризует степень воспроизведения различных цветов материалов при их 
освещении лампой при сравнении с эталонным источником света.

Наивысшее значение, Ra=100, соответствует идеальной естественной 
цветопередаче при  солнечном свете.

Эффективность 
светильника или 
Световая отдача 

(КПД)

Характеризует эффективность источника излучения, определяющая, какой 
вырабатывается световой поток на 1 Вт подведенной мощности. Единица 
измерения — Лм/Вт.

Коэффициент 
пульсации 

освещенности 
Кп

Относительная глубина пульсации освещенности (в %) в заданной точке 
помещения.

Термины

Основные термины, обозначения, единица измерения и примеры

Типы КСС светильников НИТЕОС

КСС — общепринятое сокращение термина Кривая Силы Света

Тип 
КСС* Наименование

Доступные 
углы раскрытия 

светового 
потока

Примерная 
диаграмма

Типовое 
назначение

К Концентрированная 10°, 25°
Архитектурная 
и интерьерная 
подсветка

Г Глубокая 40°, 60°, 80°
Производственные 
и складские 
помещения.

Д Косинусная 120°
Общее освещение 
офисов, цеховых и 
складских помещений

Л Полуширокая 90°х60°

Автострады, улицы, 
автотранспортные 
туннели, пешеходные 
переходы и коридоры

Ш Широкая 135°х65°

Автострады, улицы, 
автотранспортные 
туннели, пешеходные 
переходы и коридоры

*) Приведены только типы КСС, присущие светильникам НИТЕОС. 
В ГОСТ 17677—82 кроме них содержатся также КСС: 
М — равномерная, (обычные точечные источники света для подъездов, бытовок и т.п.) и 
С — синусная, (светильники отраженного и/или приглушенного света, например, для холлов)
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Для заметок

“Истлевшая кисть для письма лучше хорошей памяти.” (Восточная поговорка)

НИТЕОСНИТЕОС 5150



Дилер

Наши контакты
8 (843) 250-40-51

niteos.ru


